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1 VTE2THERMOMETER

Produkteigenschaften

• Pt100 Toleranzklasse A gemäß IEC 60751 ist Standard
• Anschlusskabel Typ Teflon ≤+200 °C
• Hohe Schwingungsfestigkeit

Applikationen

Zum Einstecken in Prozesse. Zur Montage mit Bajonettstutzen M12 x 1. 
Regulierbare Eintauchlänge mit einstellbarer Bajonetthülse aus vernickel-
tem Messing, um den Kontakt mit der Messoberfläche unabhängig von 
Bewegungen oder Vibrationen sicherzustellen.

TRA-W70

Kabelfühler mit Bajonett-Anschluss

Technische Daten Bestellnummern 

Bestell-Nr. Eintauchlänge Durchmesser Ø Werkstoff Kabellänge

4003842701 25 mm Ø6 mm Edelstahl 3000 mm
Kabel

Werkstoff Teflon
Länge 3000 mm
Sensorelement

Messwertaufnehmer 1x Pt100, Dünnschicht
Schaltungsart 3-Leiter
Toleranzklasse Klasse A gem. IEC 60751
Anschlussart Freie Aderenden
Maße und Werkstoff

Prozessanschluss Bajonetthülse
Durchmesser Ø6 mm
Werkstoff Edelstahl
Eintauchlänge 25 mm


